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1 Μοντέο Οντοτήτν - Συσετίσεν (ER
model)

Στην εκφώνηση της άσκησης μας δίνονται οι προδιαραφές μιας άσης δεδο-
μένν που α περιέει πηροφορίες ια το Διενή Αεροιμένα Αηνών Εευέριος
Βενιζέος. Με άση την περιραφή αυτή μπορούμε να ορίσουμε τα παρακάτ σύ-
νοα οντοτήτν (entities) και συσετίσεν (relations).

1.1 Οντότητες (entities)
• Το αεροπάνο (plane). Κάε αεροπάνο που εξυπηρετείται από τον αερο-
ιμένα. Προσδιορίζεται από δύο ιδιότητες: το registration number(αριθμός
εγγραφής) που έει το όνομα pid στη άση μας και είναι το πρτεύον κειδί,
και τον τύπο του, tid, που αποτεεί ξένο κειδί.

• Τύπος αεροπάνου (type). Οι τύποι αεροπάνν που μπορεί να εξυπηρετήσει
το αεροδρόμιο. Κάε τύπος έει ένα tid ς πρτεύον κειδί, αριμό επιατών
(capacity), και το άρος του (weight).

• Εραζόμενος (employee). Κάε άτομο που εράζεται στο συκεκριμένο αε-
ροδρόμιο. Η οντότητα αυτή έει ς πρτεύον κειδί τον αριμό μέους στο
ερατικό σματείο (umn). Ακόμη έει αριμό κοιννικής ασφάισης (ssn),
όνομα (name), τηέφνο (phone), διεύυνση (addr) και μισό του εραζο-
μένου (salary) εάν τα νρίζουμε.

– Η οντότητα employee είναι υπερτύπος (superclass) τν οντοτήτν tech
και regulator, οι οποίες κηρονομούν τις ιδιότητές (attributes) της.

• Τύπος εέου (checktype). Πρόκειται ια κάε δυνατό τύπο εέου όπς
ορίζει η FAA. Κάε τύπος εέου έει έναν κδικό αριμό (chckid) που
αποτεεί και πρτεύον κειδί ένα όνομα (name) και τη μέιστη δυνατή α-
μοοία (maxscore).
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Ακοουούν τα σήματα οντοτήτν του ER-μοντέου.

Σήμα 1: Οντότητες αεροσκαφών και τύπν.

Σήμα 2: Οντότητες τύπν εέου και εραζομένν.
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1.2 Συσετίσεις (relations)
• Η συσέτιση ειδικεύεται(specializes) συνδέει τον κάε τενικό με τον τύπο
αεροπάνου όπου ο τενικός έει εξειδίκευση. Η συσέτιση είναι Ν:Μ καώς
ένας τενικός μπορεί να ειδικεύεται σε περισσότερα από ένα αεροσκάφη και
ποοί τενικοί να έουν ειδίκευση στον ίδιο τύπο αεροσκάφους.

• Η συσέτιση IS_A συνδέει τους τενικούς και τους εεκτές εναέριας κυ-
κοφορίας με την οντότητα εραζόμενος.

• Η συσέτιση ελέγχει(checks) συνδέει τους τενικούς με το αεροπάνο και
τον τύπο του εέου. Πρόκειται ια μια συσέτιση Ν:Μ:Κ. Ποοί τενικοί
μπορούν να εέξουν ποά αεροσκάφη κάνοντας διαφορετικούς εέους
σε κάε περίπτση.

Σήμα 3: Συσέτιση τενικού και τύπου αεροπάνου

Σήμα 4: Συσέτιση τν τενικών και εεκτών με τους εραζόμενους
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Σήμα 5: Συσέτιση μεταξύ τύπν εέου, τενικών και αεροσκαφών

2 Σεσιακό Μοντέο (Relational model)
Θα μετατρέψουμε το προηούμενο μοντέο E-R στο αντίστοιο σεσιακό

σήμα. Ακοουώντας τους κανόνες σεδίασης, α σημειώνουμε το πρτεύν
κειδί (Primary Key - PK) με έντονους και υποραμμισμένους αρα-
κτήρες, τα υποψήφια κειδιά (Candidate Keys) μόνο με έντονους αρακτήρες
ενώ τα ξένα κειδιά (Foreign Keys - FK) με πλάγιους και ένα αστερίσκο (*) μετά
το όνομά τους.

• Οι οντότητες που ορίσαμε στο 1o μέρος της άσκησης μετατρέπονται απ'
ευείας σε σέσεις:

– plane (pid, tid)
– employee (umn, ssn, name, phone, addr, salary)
– tech(umn*)
– regulator (umn*, checked)
– type (tid, capacity, weight)
– checktype (chckid, name, maxscore)

• Στη συνέεια μετατρέπουμε τις συσετίσεις του E-R model σε σέσεις:

– checks (umn*, chckid*, pid*, created, duration, score)
– specializes (umn*, tid*)
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♢ Σε όες μας τις σέσεις, τα PK είναι αριμητικά πεδία, εονός που συμ-
άει στην αποδοτικότητα και τη σστή ειτουρία της άσης μας.

♢ Παρατηρούμε ότι στις συσετίσεις το PK προκύπτει από την ένση τν
κειδιών τν οντοτήτν που συμμετέουν σε αυτές.

♢ Στο σεσιακό σήμα μας δεν υπάρουν σέσεις Ν:1, οπότε δεν μπορούμε
να συνεύσουμε κάποιες σέσεις μεταξύ τους ια οικονομία και αναν-
σιμότητα.

Στο σεσιακό μοντέο συναντήσαμε το πρόημα αδυναμίας απεικόνισης ενί-
κευσης οντοτήτν (superclass-subclass) και κάυψης, όπς συνέη με την οντό-
τητα employee που είναι ενίκευση τν tech και regulator.
Μας δόηκε όμς η δυνατότητα να εκφράσουμε περιορισμούς με τη ρήση FK,

όπς ίνονται φανεροί από το διάραμμα του σήματος που ακοουεί.

Σήμα 6: Διάραμμα σεσιακού μοντέου
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